
ATLANTIDE



L’infisso MADE IN ITALY

®

Dal leggendario mito di ATLANTIDE nasce  
il  nome  per questo alzante scorrevole 
adatto ad  esprimere  al  top  un  concetto 
abitativo  per  chi  intende  godere a pieno 
di una grande luminosità negli  ambienti.
Il  design  di questo  infisso,  infatti,  permette 
di  creare  un’unione  ideale  tra interno  
ed  esterno,  grazie  ad  un collegamento  
con  il  pavimento quasi  privo  di  soglia  
utilizzando al  meglio  i  passaggi  in  grandi 
superfici  (come  giardini,  terrazzi etc.).  
Esaltate  il  vostro  stile personale, e 
differenziate  il  vostro  immobile  dalle  
solite  geometrie degli  altri  infissi  in  
commercio con il nostro profilo ATLANTIDE. 

Design elegante, 
sicura e maneggevole 

•	 Elevato isolamento termico sino a 0,95 W/(m2.K)
•	 Profondità del telaio di 190 mm, con due rinforzi posizionati 

in camere separate, il chè permette una separazione termica 
maggiore

•	 Elevata protezione antieffrazione, classi WK1, WK2, WK3

VANTAGGI DEL PROFILO ATLANTIDE



ATLANTIDE
PROFILO
Camere telaio 5
Sezione Telaio (mm) 190
Camere anta 5
Sezione anta (mm) 82,5
Rinforzo in acciaio
plurinervato zincato (mm) 2

GUARNIZIONI
Guarnizione 2
Colore grigio e nero

VETROCAMERA
Vetri funzionali fino ad uno 
spessore di (mm) 52

CERTIFICAZIONE 
Resistenza al carico del 
vento - EN 12210

CLASSE
C1\B2

Permeabilità all’acqua 
EN 12208

CLASSE
7A

Permeabilità all’aria
EN 12207

CLASSE
4

Forze di azionamento
EN 13115

CLASSE
1

EFFICIENZA ENERGETICA
Massimo valore raggiungibile 
della trasmittanza termica 
del nodo (Uf ) W\m2K

1,2
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1. Sezione verticale
2. Sezione orizzontale
3. Sezione nodo centrale
4. Aletta a scatto
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Maniglione Atlanta Maniglione Toulon

Classica

Composizione standard con parte a 
vista dell’anta di soli 100 mm.

Di design

In questa variante, la parte fissa ha 
una profilo ridotto di oltre il 50% 
rispetto alla variante Classica. Mag-
giore luminosità e isolamento
termico invariato.




