
OLIMPIA



L’infisso MADE IN ITALY

®

La finestra OLIMPIA dal design pulito, 
i contorni e linee chiare,  gli angoli 
squadrati su tutti i bordi ed il fermavetro 
squadrato, ne esaltano la linearità. 
Tecnicamente la finestra di questa serie 
si caratterizza per una profondità di 
costruzione di 74 mm e per la presenza 
di una terza guarnizione che permette 
un maggiore isolamento termico. 
La struttura dell’anta con le sue cornici 
sottili, inoltre, permette un maggiore 
passaggio di luce all’interno degli ambienti, 
garantendo comunque robustezza e 
stabilità all’infisso.

Design lineare, 
sicura e raffinata 

•	 Elevato isolamento termico ed acustico grazie alle 6 camere ed 
alla terza guarnizione 

•	 Economicamente vantaggioso
•	 Elevata protezione antieffrazione, classi WK1, WK2, WK3

VANTAGGI DEL PROFILO



OLIMPIA
PROFILO
Camere telaio 6
Sezione Telaio (mm) 74
Camere anta 5
Sezione anta (mm) 74
Rinforzo in acciaio
plurinervato zincato (mm) 2

GUARNIZIONI
Guarnizione 3
Colore grigio e nero

VETROCAMERA
Vetri funzionali fino ad uno 
spessore di (mm) 48

CERTIFICAZIONE 

Resistenza al carico del 
vento - EN 12210

CLASSE
C2\B3

Permeabilità all’acqua 
EN 12208

CLASSE
9A

Permeabilità all’aria
EN 12207

CLASSE
4

Forze di azionamento
EN 13115

CLASSE
1

Sollecitazione meccanica
EN 13115

CLASSE
4

EFFICIENZA ENERGETICA
Massimo valore raggiungibile  
della trasmittanza termica del 
nodo (Uf ) W\m2K
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1. Telaio L
2. Telaio Z aletta 35 mm
3. Telaio Z aletta 65 mm
4. Anta Maggiorata 110 mm
5. Anta Maggiorata 123 mm
6. Particolare 3D dell’anta portoncino
 
 
 

Martelline Atlanta

Martelline Toulon

VarioFitVarioFit R

SecustickSecustick R

				      La martellina DK VarioFit adegua la
				       sua sporgenza alla profondità del pro-
filo della finestra. Il quadro copre una profondità variabile fino a 10mm. 

				          Grazie a un meccanismo di
					     bloccaggio integrato, la tecni-
ca Secustik ostacola l’azionamento della ferramenta dall’esterno. Inoltre, 
per maggiore sicurezza, il meccanismo di arresto autobloccante si innesta
in diverse posizioni dell’impugnatura con un clic di precisione.



La versione LUMAX, anta minimal e nodo 
centrale notevolmente più ridotto, 115mm 
rispetto al profilo OLIMPIA di ben 152 mm, 
una notevole differenza per una migliore 
qualità visiva.
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7. Particolare 3D anta LUMAX 
8. Nodo con anta LUMAX
9. Nodo centrale OLIMPIA
10. Nodo centrale LUMAX 
 
 




