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Roma, la città eterna, una città inimitabile, 
proprio come il nostro nuovo profilo, 
lineare, compatto e di estetica senza tempo. 
Il top di gamma tre guarnizioni, creato  con  
una  profondità  di costruzione dell’anta 
di 82,5 mm e 6 camere ,in abbinamento 
a vetri funzionali doppio o tripli fino ad 
uno spessore di 52 mm  rappresenta  
la risposta  ideale  alla  richiesta  di un  
migliore  isolamento  termico negli edifici. 

Inimitabile, 
confortevole, robusta.

•	 Ottimo isolamento termico e acustico grazie alle 6 camere ed alla 
profondità di construzione di anta e telaio

•	 Valori Uf fino a 0,89 W/m2k
•	 Elevata protezione antieffrazione, classi WK1, WK2, WK3

VANTAGGI DEL PROFILO



ROMA
PROFILO
Camere telaio 6
Sezione Telaio (mm) 82,5
Camere anta 6
Sezione anta (mm) 82,5
Rinforzo in acciaio
plurinervato zincato (mm) 2

GUARNIZIONI
Guarnizione 3
Colore grigio e nero

VETROCAMERA
Vetri funzionali fino ad uno 
spessore di (mm) 52

CERTIFICAZIONE 

Resistenza al carico del 
vento - EN 12210

CLASSE
C5\B5

Permeabilità all’acqua 
EN 12208

CLASSE
9A

Permeabilità all’aria
EN 12207

CLASSE
4

Forze di azionamento
EN 13115

CLASSE
1

Sollecitazione meccanica
EN 13115

CLASSE
4

Durabilità meccanica
EN 12400

CLASSE
2

Resistenza agli urti
EN 13049

CLASSE
2

EFFICIENZA ENERGETICA
Massimo valore raggiungibile  
della trasmittanza termica del 
nodo (Uf ) W\m2K

0,96
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ROMA
PROFILO
Camere telaio 6
Sezione Telaio (mm) 82,5
Camere anta 6
Sezione anta (mm) 93
Rinforzo in acciaio
plurinervato zincato (mm) 2

GUARNIZIONI
Guarnizione 3
Colore grigio e nero

VETROCAMERA
Vetri funzionali fino ad uno 
spessore di (mm) 52

CERTIFICAZIONE 

Resistenza al carico del 
vento - EN 12210

CLASSE
C5\B5

Permeabilità all’acqua 
EN 12208

CLASSE
9A

Permeabilità all’aria
EN 12207

CLASSE
4

Forze di azionamento
EN 13115

CLASSE
1

Sollecitazione meccanica
EN 13115

CLASSE
4

Durabilità meccanica
EN 12400

CLASSE
2

Resistenza agli urti
EN 13049

CLASSE
2

EFFICIENZA ENERGETICA
Massimo valore raggiungibile  
della trasmittanza termica del 
nodo (Uf ) W\m2K

0,96
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ROMA ANTA SMUSSATA 
1. Telaio L
2. Telaio Z aletta 35 mm
3. Telaio Z aletta 65 mm 
 
ROMA ANTA PIATTA 
5. Telaio L
6. Telaio Z aletta 35 mm
7. Telaio Z aletta 65 mm

4. Anta Maggiorata 120 mm per entrambe le serie
8. Anta Maggiorata 132 mm per entrambe le serie

Martelline Atlanta Martelline Toulon

VarioFitVarioFit R

SecustickSecustick R

				      La martellina DK VarioFit adegua la
				       sua sporgenza alla profondità del pro-
filo della finestra. Il quadro copre una profondità variabile fino a 10mm. 

				          Grazie a un meccanismo di
					     bloccaggio integrato, la tecni-
ca Secustik ostacola l’azionamento della ferramenta dall’esterno. Inoltre, 
per maggiore sicurezza, il meccanismo di arresto autobloccante si innesta
in diverse posizioni dell’impugnatura con un clic di precisione.




