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L’infisso MADE IN ITALY

®

Con la nostra finestra scorrevole in  linea  
TEBE,  vi  sembrerà di  avere  più  luce  e  
più aria  nei vostri  ambienti.  
L’anta dello  scorrevole  infatti  non occupa  
spazio  all’interno  dei  vani   ed  è  di facile  
scorrimento laterale,  anche in  presenza  
di elementi  di  grandi dimensioni. 
Questo scorrevole, si basa  infatti, su  
un  nuovo  sistema  concepito su  una  
profondità  di  telaio  di 74 mm,  con  anta  
e  telaio di nuova concezione, che donano 
alla finestra una grande armonia.

Economica, lineare  e 
di ottima statica

•	 Resistenza ottimizzata agli agenti atmosferici
•	 Scorrimento laterale pratico e funzionale

VANTAGGI DEL PROFILO



TEBE
PROFILO
Camere telaio 3
Sezione Telaio (mm) 74
Camere anta 2
Sezione anta (mm) 48
Rinforzo in acciaio
plurinervato zincato (mm) 2

GUARNIZIONI
Guarnizione 2
Colore grigio e nero

VETROCAMERA
Vetri funzionali fino ad uno 
spessore di (mm) 24

CERTIFICAZIONE 

Resistenza al carico del 
vento - EN 12210

CLASSE
C1\B2

Permeabilità all’acqua 
EN 12208

CLASSE
3A

Permeabilità all’aria
EN 12207

CLASSE
3

Forze di azionamento
EN 13115

CLASSE
2

EFFICIENZA ENERGETICA
Massimo valore raggiungibile  
della trasmittanza termica del 
nodo (Uf ) W\m2K

1,8
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*Il profilo acquista un plusvalore  

grazie anche alla pellicolatura 

         all’interno della sede del telaio

2

5

4
3

Martelline Atlanta

Martelline Toulon

VarioFitVarioFit R

SecustickSecustick R

				      La martellina DK VarioFit adegua la
				       sua sporgenza alla profondità del pro-
filo della finestra. Il quadro copre una profondità variabile fino a 10mm. 

				          Grazie a un meccanismo di
					     bloccaggio integrato, la tecni-
ca Secustik ostacola l’azionamento della ferramenta dall’esterno. Inoltre, 
per maggiore sicurezza, il meccanismo di arresto autobloccante si innesta
in diverse posizioni dell’impugnatura con un clic di precisione.



Sistema TEBE a 3 vie 

Il telaio a 3 vie, amplia di netto le dimensioni dello scorrevole per una 
maggiore luminosità.
Il sistema di chiusura della ferramenta, rimane solo ed esclusivamente in 
altezza e non perimetrale.
• Perfetto per chi cerca un prodotto leggero 
• Ideale per zone giorno con accesso a giardino o balconi
• Disponibile in una vasta gamma di colori e finiture per tutte le esigenze

1. Sezione verticale anta 73 mm
2. Sezione verticale anta 89 mm per cilindro
3. Nodo centrale anta 73 mm
4. Nodo centrale anta 89 per cilindro
5. Aletta a scatto
6. Sezione verticale 3 vie
7. Nodo centrale 3 vie
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